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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w ul. Sw. Jana w m. Zwolen, gm. Zwolen, powiat
zwolenski, woj. mazowieckie.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektdw:

1. przebudowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z przytgczami.

2. Wykaz dziatek, na ktorych zlokalizowano inwestycje

JEDN. EW. 143605 4 ZWOLEN MIASTO, OB. 0001 ZWOLEN
DZ. 5914/1, 5994/1, 7216/4, 6522, 6520, 5929/1, 6006, 5956

3. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Istniejgce obiekty: droga gminna o nawierzchni utwardzonej asfaltowej, chodniki z kostki
betonowej, sie¢ wodociggowa z przytgczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami, sie¢
kanalizacji deszczowej z wpustami, sieC gazowa, telefoniczna ziemna, sie¢ energetyczna ziemna i
napowietrzna, ogrodzenia, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki gospodarcze.

4. Projektowany plan zagospodarowania terenu

Projektowana przebudowa bedzie polegata na:

1. czeSciowym demontazu istniejgcych elementdw sieci: studni kanalizacyjnych,
przewoddw,

2. pozostawieniu w gruncie jako nieczynne przewodow,

3. przebudowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz ze studniami i odcinkami przytaczy.

UWAGA. Odcinek sieci k.s. w Drodze Krajowej nr 79 — w odrebnym opracowaniu wg
kompetencji Wojewody Mazowieckiego.

5. Wplyw na srodowisko

Przewidywane przedsiewziecie bedzie miato korzystny wptyw na $rodowisko poprzez
uregulowanie gospodarki Sciekowej na tym terenie. Inwestycja umozliwi odprowadzanie
Sciekdw sanitarnych od mieszkancéw. Inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami.

Inwestycja nie jest objeta Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

6. Informacje dodatkowe

- teren, na ktdrym projektowana jest k.s. nie jest objety ochrong na podstawie ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

- teren, na ktorym projektowana jest k.s. nie jest terenem prowadzenia prac gorniczych,

- teren, na ktorym projektowana jest k.s. nie jest terenem zmeliorowanym,

- opracowany Projekt Budowlany jest zgodny z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obowigzujagcym w Gminie Zwolen.



7. Zestawienie dlugosci projektowanych obiektow

Dtugos¢ obiektow:

1.
2. sie¢ k.s. zrur PE 0,28 — 14,0 mb,

3.

4. przytacza k.s. z rur PVC 0,16 — 218,0 mb.

sie¢ k.s. z rur PVC 0,25 — 379,0 mb,

sie¢ k.s. z rur PVC 0,20 — 22,0 mb,
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

« mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe w skali 1:500,

« warunki techniczne do projektowania wydane przez ZUK Sp. z 0.0.,
« ustalenia z Inwestorem,

* normy i przepisy,

« wizje lokalne w terenie.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej przebudowy
sieci kanalizadji sanitarnej wraz z przytagczami w ul. Sw. Jana w Zwoleniu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

1. przebudowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z odcinkami przytaczy.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna sanitarna odbierze Scieki sanitarne z budynkow
mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, ktdre zostang przetransportowane do istniejgcego
kanatu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej umiejscowionego w ul. J. Kochanowskiego.

Istniejace przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem kolidujgce z projektowanym
kanatem nalezy zlikwidowa¢ poprzez ich demontaz lub pozostawienie w gruncie jako
nieczynne. Istniejgce komory na kanale sanitarnym nalezy zdemontowac poprzez ich rozbicie i
wywiezienie gruzu na sktadowisko odpaddow.

4. Opis stanu istniejacego

Ulica Sw. Jana jest drogg o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki betonowej.

Zlokalizowane sg tu nastepujace sieci: energetyczna ziemna i napowietrzna,
telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z
przytgczami.

Ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny istniejgcego uzbrojenia sieci k.s.
(zapadniete i pozarywane studnie kanalizacyjne, wyptukane kinety, wystepujaca korozja
zelbetowych kregdéw, nieszczelne przewody) oraz nawierzchni asfaltowej po licznych
awariach, Inwestor zdecydowatl o catkowitej przebudowie istniejgcej sieci sanitarnej. W
ramach zadania zostang przebudowane sieci sanitarne wraz z odcinkami przytaczy do
budynkdéw oraz odbudowana bedzie nawierzchnia asfaltowa (wg odrebnego opracowania).

5. Siec kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych tgczonych na wcisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC ze Sciankg litg wg normy PN-EN 1852-1, SN10, o Srednicy DN 250 x 7,3 o tacznej
dtugosci 379,0 mb,
- PEHD100-RC wg normy PN-EN 1852-1, SDR17, PN10, o Srednicy DN 280 x 16,6 o
tgcznej dtugosci 14,0 mb (przewiert w kierunku ul. Kochanowskiego).
- PVC ze Sciankg litg wg normy PN-EN 1852-1, SN10, o Srednicy DN 200 x 5,9 o tacznej
dtugosci 22,0 mb.



Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano studnie rewizyjne z kregéw betonowych z
betonu klasy B-55, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 o Srednicy DN1200 z kregiem
dennym monolitycznym z wyprofilowang fabrycznie kinetg. Dolna cze$¢ (dennica) wykonana
jako monolit z betonu SCC (samozageszczalnego) ze zintegrowanymi przejsciami szczelnymi.
PrzejScia przez kregi betonowe wykonywac z uzyciem tulei ochronnej z uszczelka, tzw.
przejsciem szczelnym. Wymagane jest potaczenie kregdw na zaklad za pomocy uszczelki
elastomerowej, tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiatu uszczelniajgcego
dostarczonego przez producenta kregéw.

Zewnetrzne powierzchnie kregéow i plyt betonowych nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem
gruntujgcym podtoza betonowe, a nastepnie 2-krotnie lepikiem. Przykrycie studni wykonac z
ptyty pokrywowej Zzelbetowej DN1440 z wilazem Zeliwnym montowanym na pierscieniu
betonowym dystansowym na state do obudowy np. na zawiasach lub zamykane na zatrzask o
$rednicy DN600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Plyte nastudzienng osadzi¢ na
pierécieniu odcigzajgcym. W Scianie wewnetrznej kregdw rozmiesci¢ zeliwne stopnie ztazowe.
Catos¢ wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wiazowe i niewlazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe”.

Na sieci k.s. przewidziano réwniez studnie rewizyjne niewtazowe z tworzywa
sztucznego o $rednicy Dz425 teleskopowe z wyprofilowang kinetg. Na studni zamontowac
pokrywe zeliwng DN425 klasy ciezkiej typu D400 wg PN-EN 124 (wieko witazu winno by¢
zamontowane do obudowy na state, np. na zawiasie lub zamykane na zatrzask). Kinety
wykonane z polietylenu muszg by¢ wyposazone w kielichy z wbudowang uszczelka do montazu
rur z PVC lub PP o $rednicy zgodnej ze Srednicg wlotu lub wylotu.

6. Przylacza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

Przytgcza kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych f{gczonych na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC ze Sciankg litg wg normy PN-EN 1852-1, SN10, o Srednicy DN 160 x 4,7 o tacznej
dtugosci 218,0 mb.

System kanalizacyjny zapewnia grawitacyjny sptyw Sciekdw od odbiorcdw do sieci
kanalizacyjnej w drodze. Przylacza kanalizacyjne nalezy wigczy¢ do istn. odcinka k.s. na
dziatce budowlanej mieszkancow. Wiaczenia boczne przytaczy w studzienkach wykona¢ wg
zasady ,,dno przytgcza w oS kanatu”.

Na przytgczach k.s. przewidziano réwniez studnie rewizyjne niewtazowe z tworzywa
sztucznego o Srednicy Dz425 teleskopowe z wyprofilowang kinetg z klapg zwrotng DN160 i
dragzkiem wyprowadzonym pod pokrywe studni. Na studni zamontowal pokrywe Zzeliwng
DN425 klasy ciezkiej typu D400 wg PN-EN 124 (wieko wiazu winno by¢ zamontowane do
obudowy na state, np. na zawiasie lub zamykane na zatrzask). Kinety wykonane z polietylenu
muszg by¢ wyposazone w kielichy z wbudowang uszczelkg do montazu rur z PVC lub PP o
$rednicy zgodnej ze Srednicg wlotu lub wylotu.

7. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Do montazu stosowac rury PVC/PE, ktdre posiadajg aprobate techniczng i spetniajg
wymagania PN. Montaz przewodow wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjag wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodow kanalizacyjnych z PVC oraz PE".

Przewdéd prowadzony w drodze pod nawierzchnig utwardzong wykonaé metoda
bezwykopowg przewiertem lub przeciskiem.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdb montazu przewodéw powinien zapewnic utrzymanie kierunku i
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spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt
z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po
jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylegac
do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W
pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje
sie kolejne ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio
obsypke i nastepnie sie jg ubija. Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a rdznica rzednych w Zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
40,05 m. Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni
kanalizacyjnych. Studzienki wykonywac¢ réwnolegle z budowag przewoddw kanalizacyjnych.
Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub
tlucznia grubosci 20 cm. W otworze przejéciowym przez Sciane studni umieszczona jest
fabrycznie uszczelka. Przed wiozeniem rury w otwér nalezy koniec sfazowac i powlec smarem
poslizgowym.

Ustawi¢ potozenie wierzchu wtazu odpowiednio do wierzchu terenu.

8. Trasowanie przewodow

Wytyczenie przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z projektem zachowujgc minimalne
odlegtosci:

- od stupow 1,0m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0 m
- od przewoddw wodociggowych 1,5m
- od przewoddw gazowych z rur PE 0,5m
- od przewoddw gazowych z rur stalowych 1,5m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodow w odlegtosciach mniejszych od podanych, pod
warunkiem wykonania metoda podkopu lub metodg bezodkrywkowg w rurze ostonowe;j.

9. Roboty drogowe - odbudowa nawierzchni.

Opracowanie nie obejmuje wykonania odbudowy nawierzchni jezdni bitumicznej oraz
chodnikdw z kostki betonowej w pasie prowadzonych robot.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Minimalne przykrycie przewoddw mierzone od powierzchni przewodu do rzednej terenu
- 1,2 m. Wykopy nalezy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie
przy pomocy koparki na odktad.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew.
Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew, przewodd uktadaé metody podkopu. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé recznie i pod
nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac réwnolegle do przewodu zaleca sie czeste
dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.

Roboty wykonywac¢ pod nadzorem wiasciciela linii.

Przy stupach zachowa¢ odlegto$¢ minimum 0,7 m od podziemnych czeSci stupdw oraz
zapewni¢ w czasie wykonywania wykopdw dojazd do stanowisk stupowych.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:



- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.

Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem przewodu (po zageszczeniu) powinna wynosic:
- co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy D<400 mm
- co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy D>400 mm.
Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do
wyréwnania podtoza. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten
grunt spetnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikna¢ uniesienia sie rury. Poniewaz rurocigg bedzie sie znajdowat w czeSci w pasie
drogowym, aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ min. 97 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki badania stopnia
zageszczenia.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po oOwczesnym przeprowadzeniu préby
szczelnosci.

11. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych kanatdw z istniejgcymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng
dwudzielng o dtugosci L=2,0 mb. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli linii.

Odcinek S21-Si2 sieci pod nawierzchnig asfaltowg w kierunku ul. Kochanowskiego
projektuje sie metodg bezwykopowg przewiertem lub przeciskiem z rur PEHD100-RC o
dtugosci catkowitej wskazanej na rysunku montazowym na catej szerokosci pasa drogowego.

12. Prdoba cisnieniowa.

Prébe cisnieniowg sieci kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych” oraz PN-EN 476 ,Wymagania ogolne dotyczace
elementow stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej”. Zmontowang sie¢ nalezy zasypa¢ 30 cm
warstwg ziemi, miejsca pofgczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowane
odcinki podda¢ prébie wodnej na cisnienie nie mniejsze niz 10 kPa i nie wieksze niz 50 kPa. Po
wypetnieniu przewodu i studzienek wodg i wytworzeniu cisnienia prébnego pozostawi¢ odcinek
na 1 h w celu stabilizacji. Czas badania — 30 min. Probe szczelno$ci mozna uznac¢ za
prawidlowa, jezeli catkowita ilo¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza 0,20 I/m?
dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

13. Warunki geotechniczne

Dla niniejszej inwestycji przyjeto II kategorie geotechniczna, ktéra wg § 4.3 pkt.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych
- obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych.
Natomiast warunki gruntowe okreslono jako proste — wg § 4.2 pkt. 1 w/w
rozporzadzenia druga kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadawiane w
prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace iloSciowej i jakoSciowej oceny
danych geotechnicznych i ich analizy.

Podtoze w rejonie projektowanej inwestycji jest uwarstwione. Podtoze reprezentujg
grunty plejstocenskie — gliny zwatowe i osady wodnolodowcowe pochodzace ze zlodowacenia



$rodkowopolskiego. W przypowierzchniowej strefie podtoza gruntowego zalega warstwa
holocenskich nasypéw antropogenicznych.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg gtdwnie grunty nosne i stabonosne, o
parametrach geotechnicznych mato korzystnych do posadawiania proj. infrastuktury. Grunty o
obnizonej nosnosci wystepujg lokalnie. Sg to grunty spoiste w stanie plastycznym i
plastycznym na granicy miekkoplastycznego: piaski gliniaste i gliny piaszczyste, gliny pylaste
zwiezte oraz gliny piaszczyste i gliny.

Woda gruntowa nie wystepuje na obszarze projektowanej inwestycji.

Okreslono nastepujgce zalecenia:

* nalezy wymieni¢ 100% gruntu w wykopie pod planowang inwestycje na piasek i
zagescic do stopnia 99% Proctora,

* w przypadku uktadania rurociggdw w obrebie gruntdw spoistych w stanie plastycznym,
zaleca sie wzmocni¢ podtoze warstwa ttucznia,

* przy uktadaniu sieci w obrebie luznych piaskédw dno wykopu zaleca sie dogescic
zageszczarka wibracyjna.

W przypadku wystgpienia wdd gruntowych przewiduje sie odwodnienie wykopu za
pomocy igtofiltrow utozonych dwustronnie w odlegtosci max. co 2,0 m. Kazdorazowo sposéb
odwodnienia nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgodni¢ go z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. Zrzut wody przewidziano do
istniejgcych rowdw przydroznych z uzyciem rurociggdw tymczasowych. Z uwagi na zasieg
leja depresji nie wykraczajacy poza teren inwestycji, ktérego Inwestor jest wiascicielem oraz
iloé¢ zrzutu wody ponizej 5 m’/dobe nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

14. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Roboty budowlane zorganizowa¢ tak, aby nie powodowa¢ nadmiernego
zanieczyszczenia $rodowiska w zakresie hatasu, emisji pytdw i gazow do atmosfery, odpaddw,
itp. Podczas przestojow sprzet mechaniczny powinien mie¢ wytgczone silniki spalinowe.
Powstate podczas realizacji zadania odpady beda sukcesywnie usuwane. Odpadem bedzie
grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, ktéry bedzie wywieziony na sktadowisko
odpaddw. W trakcie realizacji zadania mogg powsta¢ inne odpady, typu opakowania po
materiatach, elementy drewniane, metalowe, inne. W/w odpady nie s3 zaliczane do odpadow
niebezpiecznych i bedg wywozone na sktadowisko odpaddéw. Odpady winny by¢ segregowane
i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

15. Uwagi dla Wykonawcy

a) sie¢ nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL,

- wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur,

- instrukcjg wykonywania robdt ziemnych przy montazu rurociggdw, opracowang przez
producenta rur,

- przywofanymi normami,

b) projekt organizacji robot, obejmujgcy min. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu - opracowuje
we wiasnym zakresie Wykonawca robot,

c) wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztattki z PVC, PP oraz
PE.
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16. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. KANALIZACJA SANITARNA Ilosc
1 | Rura PVC SN10 Lita DN250x7,3 SDR34 (wykop otwarty) 379,0 mb
2 | Rura PEHD100-RC SDR17 PN10 DN280x16,6 14,0 mb
(przewiert)
3 | Rura PVC SN10 Lita DN200x5,9 SDR34 (wykop otwarty) 22,0 mb
4 | Rura PVC SN10 Lita DN160x4,7 SDR34 (wykop otwarty) 218,0 mb
5 | Studnia rewizyjna betonowa DN1,2m 12 szt.
6 | Studnia rewizyjna 0,425 m 9 szt.
7 | Studnia rewizyjna 0,425 m z kineta z klapg zwrotna 6 kpl
DN160 i drazkiem wyprowadzonym pod pokrywe studni
8 | Rura dwudzielna ochronna, L=2,0 mb 68,0 mb
9 | Demontaz rur k.s. 20,0 m
10 | Demontaz studni/komor betonowych k.s. 6 szt
UWAGA:

- Budowe sieci realizowac¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora

Po

zakonczeniu robot montazowych nalezy wykonac
powykonawczg przewodu
- Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole ZUDP

inwentaryzacje
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z O.0.
UL. BOGUSZA 19
26-700 ZWOLEN

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA SIECT KANALIZACII SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYtACZAMI W UL. SW. JANA W ZWOLENIU

Adres obiektu budowlanego:

JEDN. EW. 143605 4 ZWOLEN MIASTO, OB. 0001 ZWOLEN
DZ. 5914/1, 5994/1, 7216/4, 6522, 6520, 5929/1, 6006, 5956

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inZ. Pawet Bobrowski

Stlupno, pazdziernik 2019r.
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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunie¢ obiektdw i urzadzen w terenie, takich jak: istniejgce
nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do sktadowania ziemi wybranej z wykopu, ktéra bedzie
wykorzystywana pozniej jako zasypka;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rurociggéw i armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopdw pod rurocigg sprzetem specjalistycznym - koparki o odpowiedniej
szerokosci tyzki oraz recznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych obiektéw
nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich witascicieli badz uzytkownikéw;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz rurociggéw i armatury;

- posadowienie studni rewizyjnych;

- demontaz istniejgcego uzbrojenia;

- obsypanie piaskiem utozonych przewodow;

- wykonanie proby szczelnosci;

- zasypanie wykopu ziemig z odkfadu;

- odbudowa nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejgce obiekty: droga gminna o nawierzchni utwardzonej asfaltowej, chodniki z kostki
betonowej, sie¢ wodociggowa z przytgczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami, sie¢
kanalizacji deszczowej z wpustami, sie¢ gazowa, telefoniczna ziemna, sie¢ energetyczna ziemna i
napowietrzna, ogrodzenia, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki gospodarcze.

3. WSKAZANIE ELEMENTéW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementdw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQZEN REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych mogg wystapi¢ zagrozenia przy zblizeniu
do istniejgcych przewoddw energetycznych. GiebokosS¢ wykopdow - 1,40 ~ 5,5 m. Wykopy
nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na
odktad. Nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcego sprzetu - nie przechodzi¢ pod
pracujacg tyzkg koparki. Ziemie sktadowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od Scian wykopu.
Ograniczy¢ ruch $rodkéw transportowych w bezposrednim sgsiedztwie wykopu - 0,6 m od
krawedzi wykopu unikac sktadowania i obcigzen. Dla bezpieczenstwa zejscia i wyjscia nalezy
przewidziec drabinki lub schodki drewniane.

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem. Ponadto
kazdy pracownik ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika budowy
nastepujgcymi instrukcjami:

« instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow;
+ sposoby postepowania pracownikdéw w trakcie zaistnienia nieszczesliwych wypadkéw;
« wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych;
- sposob postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcig¢ zasilen w media -
elektryczne, wodociggowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Poniewaz roboty beda wykonywane
w pasie drogowym, niezbedne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z projektem zmiany
organizacji ruchu wykonanym przez kierownika budowy uzgodnionym z Witascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura lub na telefon komorkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy
oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodoéw dostawczych, pracownikdw, ewentualnie
podwykonawcdw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy
umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek awarii, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o
tym wszystkich pracownikdw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatdw.
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1. Pawet Bobrowski Stupno, 15.10.2019 .
Ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

2. Pawet Redzinski
Ul. Tuwima 11, 09-400 Ptock

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z 2019 r.
pozniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA SIECT KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI W UL. SW. JANA W ZWOLENIU

Zlokalizowanej w miejscowosci:

JEDN. EW. 143605_4 ZWOLEN MIASTO, OB. 0001 ZWOLEN
DZ. 5914/1, 5994/1, 7216/4, 6522, 6520, 5929/1, 6006, 5956

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych.

(piecze¢ i podpis projektanta)

(piecze¢ i podpis projektanta)
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Projektant: Stupno, 15.10.2019 .
mgr inz. Pawet Bobrowski

INFORMACJA
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

W $wietle art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2019 r.) informuje, ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i1 usytuowanie
zaprojektowanego obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA SIECT KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI W UL. SW. JANA W ZWOLENIU

dla Inwestora:

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SP. Z O.0.
UL. BOGUSZA 19
26-700 ZWOLEN

na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.I1V.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

Prawo Ochrony Srodowiska Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku,

A

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych,

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w

sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

inwestycja obejmuje obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy wylacznie
nastepujace dziafki:

JEDN. EW. 143605_4 ZWOLEN MIASTO, OB. 0001 ZWOLEN
DZ. 5914/1, 5994/1, 7216/4, 6522, 6520, 5929/1, 6006, 5956

(pieczg¢ i podpis projektanta)
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