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dno prefabrykowane BSS
ELEMENTY STUDNI beton ochronny 3em
L L . izolacja pozioma
1 - whaz zeliwny cigzki DN600 mm, klasy D400 obrobiony betonem kl. C35 S ——Ty R T
eton wyréwnawczy B10- 15 cm
2- pje[jcje]f beto]]ov[{y dystansowy pod wiaz plyta 7 betonu C25 zazb: siatkg, gr. 15 cm, 170x170 cm
3 - plyta pokrywowa prefabrykowana 1440/625x150
UWAGI

4 - pierscieri odcigZajacy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm
5 - krag zelbetowy DN1200/1500 H=500

6 - krag zelbetowy DN1200/1500 H=1000

7 - dennica studni DN1200/1500 z betonu wibroprasowanego B35

&8 - stopnie zlazowe zeliwne osadzone fabrycznie
9 - plyta fundamentowa z betonu C25 zazbrojona siatka, gr. 15 cm, 170x170 cm

10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie

1. studnia wg PN-EN 1917:2002

2. prefabrykowane elementy z betonu B5S, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F=150, nasiakliwosé do 1,5%

3. elementy taczone na uszczelke gumowa

4. stopnie zlazowe - co 25 cm

é Instech i recic sanitame;

Projckt PRZEHLDOWA SIEC KANALIZACH SANITARNED WRALL PRAYLACZAMI

UL S IANA: ML ZNOLES

5. od zewngtrz studnig ¢ srodkiem g

6. w terenach zielonych oraz poza pasem jezdnym
studnie wyniesc co najmniej 0.5 m ponad poziom fereny

SCHEMAT MONTAZU STUDNI BETONOWEI DN1200

Drania SANITARNA SKALA

i zisko

MAZO2 0O

Podbis Neoysink

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE | Das 10209c | St

Stozek odciqzajqcy
DN650,/400 pod pokrywe

Wraz 2eliwny klasy D400

Kineta DN425

4
7
“Riyta fundamentowa 90x90 cm,

beton €25, gr. 15 cm
zazbrojona siatkq stalowq

é Instech i recmic sanitame;

prjekt PRZEHUDOWA SIECH KANALIZACH SANITARNE] WRAZ £ ZRZYLACZAMI

Adres abiekiu | UL SW.1ANA: M. ZWOLES

SCHEMAT MONTAZU STUDNI DNi25

SANITARNA SKALA
- Potps Neysiku
ceret PANELBOBROYSKI 5
et PAVILDZNSK!

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE | Duar 02095 | Smasc 21




