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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Adres obiektu budowlanego:

JEDN. EW. 143605_4 ZWOLEN MIASTO, OB. 0001 ZWOLEN
DZ.5914/1, 5994/1, 7216/4, 6522, 6520, 5929/1, 6006, 5956

Niniejsze opracowanie obejmuije projekt budowlany branzy sanitarnej przebudowy sieci kanalizaciji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Sw. Jana
w Zwoleniu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektéw:

1. przebudowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z odcinkami przytaczy.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna sanitarna odbierze $cieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, ktére zostang prze-
transportowane do istniejacego kanatu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej umiejscowionego w ul. J. Kochanowskiego.

Istniejace przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem kolidujace z projektowanym kanatem nalezy zlikwidowaé poprzez ich demontaz lub po-
zostawienie w gruncie jako nieczynne. Istniejace komory na kanale sanitarnym nalezy zdemontowa¢ poprzez ich rozbicie i wywiezienie gruzu
na sktadowisko odpaddw.

Opis stanu istniejacego

Ulica Sw. Jana jest droga o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki betonowej. Zlokalizowane sa tu nastepujace sieci: energetyczna
ziemna i napowietrzna, telekomunikacyjna, wodociagowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytaczami.

Ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny istniejgcego uzbrojenia sieci k.s. (zapadnigte i pozarywane studnie kanalizacyjne, wyptukane kinety,
wystepujaca korozja zelbetowych kregdw, nieszczelne przewody) oraz nawierzchni asfaltowej po licznych awariach, Inwestor zdecydowat o cal-
kowitej przebudowie istniejacej sieci sanitarnej. W ramach zadania zostang przebudowane sieci sanitarne wraz z odcinkami przytaczy do bu-
dynkéw oraz odbudowana bedzie nawierzchnia asfaltowa (wg odrebnego opracowania).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych taczonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC ze $cianka litg wg normy PN-EN 1852-1, SN10, o $rednicy DN 250 x 7,3 o facznej dtugosci 360,0 mb,
- PEHD100-RC wg normy PN-EN 1852-1, SDR17, PN10, o $rednicy DN 280 x 16,6 o tgcznej dtugosci 38,0 mb (przewiert w kierunku ul. Ko-
chanowskiego).
- PVC ze $cianka litag wg normy PN-EN 1852-1, SN10, o $rednicy DN 200 x 5,9 o tacznej dlugosci 22,0 mb.
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano studnie rewizyjne z kregéw betonowych z betonu klasy B-55, wodoszczelnego W 8, mrozoodpor-
nego F-150 o $rednicy DN1200 z kregiem dennym monolitycznym z wyprofilowana fabrycznie kineta. Dolna cze$¢ (dennica) wykonana jako
monolit z betonu SCC (samozageszczalnego) ze zintegrowanymi przejsciami szczelnymi. Przejscia przez kregi betonowe wykonywaé z uzy-
ciem tulei ochronnej z uszczelka, tzw. przejsciem szczelnym. Wymagane jest potaczenie kregdw na zaktad za pomocg uszczelki elastomero-
wej, tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiatu uszczelniajacego dostarczonego przez producenta kregow.
Zewnetrzne powierzchnie kregéw i plyt betonowych nalezy zabezpieczy¢ srodkiem gruntujacym podtoza betonowe, a nastepnie 2-krotnie lepi-
kiem. Przykrycie studni wykona¢ z ptyty pokrywowej zelbetowej DN1440 z wtazem zeliwnym montowanym na pierscieniu betonowym dystanso-
wym na state do obudowy np. na zawiasach lub zamykane na zatrzask o srednicy DN600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Piyte na-
studzienng osadzi¢ na pierscieniu odciazajagcym. W $cianie wewnetrznej kregow rozmiescic¢ zeliwne stopnie ztazowe. Cato$¢ wykona¢ zgodnie
z normg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe”.
Na sieci k.s. przewidziano réwniez studnie rewizyjne niewtazowe z tworzywa sztucznego o srednicy Dz425 teleskopowe z wyprofilowang
kineta. Na studni zamontowa¢ pokrywe zeliwng DN425 klasy ciezkiej typu D400 wg PN-EN 124 (wieko wlazu winno by¢ zamontowane do obu-
dowy na state, np. na zawiasie lub zamykane na zatrzask). Kinety wykonane z polietylenu musza by¢ wyposazone w kielichy z wbudowang
uszczelkg do montazu rur z PVC lub PP o $rednicy zgodnej ze srednica wlotu lub wylotu.

Przytacza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych tagczonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC ze $cianka litg wg normy PN-EN 1852-1, SN10, o $rednicy DN 160 x 4,7 o tacznej dugosci 218,0 mb.

System kanalizacyjny zapewnia grawitacyjny sptyw sciekéw od odbiorcéw do sieci kanalizacyjnej w drodze. Przytacza kanalizacyjne nalezy wig-
czy¢ do istn. odcinka k.s. na dziatce budowlanej mieszkancéw. Wiaczenia boczne przytaczy w studzienkach wykona¢ wg zasady ,dno przyta-
czaw 0$ kanafu”.

Na przytaczach k.s. przewidziano réwniez studnie rewizyjne niewtazowe z tworzywa sztucznego o srednicy Dz425 teleskopowe z wyprofilowa-
ng kinetg z klapa zwrotng DN160 i drazkiem wyprowadzonym pod pokrywe studni. Na studni zamontowa¢ pokrywe zeliwng DN425 klasy ciez-
kiej typu D400 wg PN-EN 124 (wieko wtazu winno byé zamontowane do obudowy ha state, np. na zawiasie lub zamykane na zatrzask). Kinety
wykonane z polietylenu muszg by¢ wyposazone w kielichy z wbudowang uszczelkg do montazu rur z PVC lub PP o $rednicy zgodnej ze $red-
nica wlotu lub wylotu.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Do montazu stosowaé rury PVC/PE, ktére posiadajg aprobate techniczng i spetniaja wymagania PN. Montaz przewoddéw wykonaé zgodnie z ,,
Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw kanalizacyjnych z PVC oraz PE".

Przewod prowadzony w drodze pod nawierzchnig utwardzong wykona¢ metodg bezwykopowa przewiertem lub przeciskiem.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Sposéb montazu przewodéw powi-
nien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare ukladania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig
i

niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W pierwszym etapie
rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne ziacza i uktada przewdd w wyrobionym podiozu, przy-
gotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie sieg jg ubija. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twar-
dych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m, a réznica rzednych w zadnym
punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m. Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywa¢ za posrednictwem studni kanaliza-
cyjnych. Studzienki wykonywaé réwnolegle z budowa przewodéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym z dnem wzmocnio
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

nym zageszczong warstwa zwiru lub ttucznia grubosci 20 cm. W otworze przej$ciowym przez $ciane studni umieszczona jest fabrycznie
uszczelka. Przed wtozeniem rury w otwor nalezy koniec sfazowac i powlec smarem poslizgowym.
Ustawi¢ potozenie wierzchu wiazu odpowiednio do wierzchu terenu.

UWAGA.

1. Kosztorys wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw spo-
rzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okres-
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Kalkulacje szczegdtowsg i uproszczong sporzadzono na podstawie analizy indywidualnej, kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych oraz
danych rynkowych. Przyjeto srednie ceny rynkowe z Il kwartatu 2019 r.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNRW 2, KNR 2, KNNR 4, KNNR 11.

4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

5. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie bez kosztéw zakupu wg $rednich rynkowych cen materiatéw w 1l kwartale 2019 r. Koszt zakupu
materiatdw ujeto narzutem do wszystkich materiatow.

6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze:

« koszt roboczogodziny 16,0 PLN/r-g
« koszty posrednie Kp - 25%o0dRiS
e zysk Z - 5% od (R+KpR)+(S+KpS)

OPIS PODSTAWY WYCENY:
1. ORGBUD wyd. I, II, IV,

2. WACETOB wyd |, Il
3. ORGBUD SERWIS wyd |
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Sw. Jana KS

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz Razem
Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego
1/45111200-0 |Roboty ziemne ks grawitacyjnej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- | km
d.1/0111-01 nym.
0.379+0.022+0.218+0.019 km 0.638
RAZEM 0.638
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpieczo- m3
d.1/0802-02 nych obudowsa - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokosé wykopu 1,0-2,
0m
1.2*(2.65*360+22*3.25+218%2.1) m3 1779.960
RAZEM 1779.960
3|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w m3
d.1/0221-08 gruncie kat.lll - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne
1.0*2.1*2.1*27 m3 119.070
RAZEM 119.070
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio |m?3
d.1/0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
1779.96+119.1 m3 1899.060
RAZEM 1899.060
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm PODSYPKA m?2
d.1/0501-02
1.20%(360+22+218) m2 720.000
RAZEM 720.000
6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m?3
d.1/0511-04
((1779.96-720*0.25)-(619*3.14*0.1*0.1))*0.4 m3 632.209
RAZEM 632.209
2/45231300-8 |Roboty montazowe ks grawitacyjnej
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2|0408-04
360 m 360.000
RAZEM 360.000
8/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2|0109-12 Sr.zewnetrznej 280 mm ANALOGIA RURA K.S.
19+19 m 38.000
RAZEM 38.000
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|/0408-03
22 m 22.000
RAZEM 22.000
10|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
218 m 218.000
RAZEM 218.000
11/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.2/0804-03
379+19 m 398.000
RAZEM 398.000
12|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2|/0804-02
22 m 22.000
RAZEM 22.000
13|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2|0804-01
218 m 218.000
RAZEM 218.000
14|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2|0513-03 bok. 3m
12 stud. 12.000
RAZEM 12.000
15|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.2|0527-01 - otwor o ér. nominalnej 210 mm ANALOGIA PRZEJSCIE SZCZELNE DN200
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
16| KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.2|0527-01 - otwor o ér. nominalnej 210 mm ANALOGIA PRZEJSCIE SZCZELNE DN160
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
17|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem beto-|szt
d.2/0517-01 nowym
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
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Sw. Jana KS

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem beto-|szt
d.2|0517-01 nowym ANALOGIA STUDZIENKA Z KLAPA ZWROTNA
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 2-25 Rury ochronne z PCW uktadane w wykopie - budowa m
d.2|0612-02
68 m 68.000
RAZEM 68.000
20|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o|m
d.2/0409-03 $r.300-600mm w gruntach kat. I-11
19+19 m 38.000
RAZEM 38.000
3|45231300-8 |ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
21/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?
d.3/0803-03 bosci 3 cm
470*2 m?2 940.000
RAZEM 940.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.3|0114-05 cm
470*2 m?2 940.000
RAZEM 940.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca |m?
d.3/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
470*2 m?2 940.000
RAZEM 940.000
24/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna | m?
d.3/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
470*2 m?2 940.000
RAZEM 940.000
25/KALKULA- |WYWOZ ODPADOW WRAZ Z ICH UTYLIZACJA KPL
d.3|CJA WELAS-
NA
1 KPL 1.000
RAZEM 1.000
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Sw. Jana KS

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego
1/45111200-0 Roboty ziemne ks grawitacyjnej
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.638
d.1/01 sa drég w terenie réwninnym.
2|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o m3 1779.960
d.1/0802-02 Scianach zabezpieczonych obudowg - typ boksowy, przy
gtebokosci do 2,50 m; szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m
3|KNR 2-01 0221- | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 119.070
d.1/08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - poszerzenie wykopu
pod studnie kanalizacyjne
4/KNR 2-01 0212- | Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3w |m?3 1899.060
d.1/07 ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
5/KNR 2-18 0501- | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m? 720.000
d.1)/02 15 cm PODSYPKA
6|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 |m3 632.209
d.1/0511-04 cm
Razem dzial: Roboty ziemne ks grawitacyjnej
2/45231300-8 Roboty montazowe ks grawitacyjnej
7/KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm |m 360.000
d.2|/0408-04
8/KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietyleno- |m 38.000
d.2/0109-12 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 280 mm ANALOGIA
RURAK.S.
9|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 22.000
d.2/0408-03
10|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 218.000
d.2/0408-02
11|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m 398.000
d.2|03
12|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 200 |m 22.000
d.2|02 mm
13|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m 218.000
d.2|01
14| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w |stud. 12.000
d.2/0513-03 gotowym wykopie o gtebok. 3m
15|KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy |szt 28.000
d.2/0527-01 grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
ANALOGIA PRZEJSCIE SZCZELNE DN200
16| KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy |szt 13.000
d.2/0527-01 grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
ANALOGIA PRZEJSCIE SZCZELNE DN160
17|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - za-|szt 9.000
d.2|0517-01 mkniecie stozkiem betonowym
18| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - za-|szt 6.000
d.2/0517-01 mknigcie stozkiem betonowym ANALOGIA STUDZIENKA
Z KLAPA ZWROTNA
19/KNR 2-25 0612- | Rury ochronne z PCW uktadane w wykopie - budowa m 68.000
d.2|02
20|KNR 2-18 0409- | Przewierty o diugosci do 30 m maszyna do wiercen pozio- |m 38.000
d.2|03 mych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat. |-
Il
Razem dziat: Roboty montazowe ks grawitacyjnej
3/45231300-8 ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
21|KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m2 940.000
d.3/03 no-bitumicznych o grubosci 3 cm
22|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- | m2 940.000
d.3/05 bosci po zageszczeniu 15 cm
23|KNR 2-31 0310- |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 940.000
d.3/01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
4cm
24|KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 940.000
d.3/05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
3cm
25/KALKULACJA |WYWOZ ODPADOW WRAZ Z ICH UTYLIZACJA KPL 1.000
d.3|WEASNA

Razem dzial. ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE

Ogotem wartos$é kosztorysowa rob ot

Stownie:
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Sw. Jana KS

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

wa
rt

el

[

Roboty ziemne ks grawita-
cyjnej

N

Roboty montazowe ks gra-
witacyjnej

w

ROBOTY DROGOWE OD-
TWORZENIOWE

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS




Sw. Jana KS

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. najednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-6 Roboty ziemne ks grawitacyjnej
2 7-20 Roboty montazowe ks grawitacyj-
nej
3] 21-25 |ROBOTY DROGOWE ODTWO-
RZENIOWE
RAZEM
Ogotem wartos$é kosztorysowa rob ot
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne ks grawitacyjnej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe ks grawitacyjnej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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Sw. Jana KS PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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Sw. Jana KS

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Warto$é

.|robocizna

3874.2353

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS
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Sw. Jana KS

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1..WYWOZ ODPADOW | ICH UTYLIZACJA KPL 1.0000 1.0000
2.|tluczen kamienny niesortowany t 299.1080 299.1080
3./ pospdtka - kruszywo nienormowane m3 131.7600 131.7600
4. pospotka - kruszywo nienormowane m3 774.2950 774.2950
5.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio- |t 93.5300 93.5300
wo zamknieta
6./ mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta |t 71.9100 71.9100
7.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 52.8000 52.8000
8.|roztwor asfaltowy kg 96.8400 96.8400
9.| mieszanka betonowa zwykia z kruszywa naturalne- |m3 3.6120 3.6120
goB7,5
10. | mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 7.7280 7.7280
go B-10
11.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.7200 0.7200
12.| deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kLIl |m3 0.0231 0.0231
13.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm | m?3 0.4083 0.4083
iglaste diug. 8.9m
14.|woda z rurociggu m3 72.5800 72.5800
15.|woda™"" m3 14.1000 14.1000
16. |stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dladrég i wa-  |m?3 0.0702 0.0702
tow
17. | kregi betonowe wys.500 mm' szt 60.0000 60.0000
18.|stozek betonowy szt 15.0000 15.0000
19.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 12.0000 12.0000
20.| pokrywa betonowa szt 15.0000 15.0000
21.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 12.0000 12.0000
22.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 22.4400 22.4400
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 200 mm
23.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 222.3600 222.3600
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 160 mm
24.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 367.2000 367.2000
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 250 mm
25.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 280 |m 38.7600 38.7600
mm
26.|rury PCW rura dwudzielna ochronna m 70.7200 70.7200
27.|dwukielich z PCW szt 20.4000 20.4000
28.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 12.0000 12.0000
29.|stopnie wiazowe Zeliwne szt 96.0000 96.0000
30.|trzon studzienki rura karbowana m 15.7500 15.7500
31.|kineta studzienki z PE szt 9.0000 9.0000
32.|kineta studzienki z PE Z KLAPA ZWROTNA | szt 6.0000 6.0000
DRAZKIEM
33.|uszczelka szt 30.0000 30.0000
34.|ksztaltka tuleja stalowa z trzema pierscieniami opo- |szt 28.0000 28.0000
rowymi zewnetrznymi PRZEJSCIE SZCZELNE
DN200
35. | ksztaltka tuleja stalowa z trzema pierscieniami opo- |szt 13.0000 13.0000
rowymi zewnetrznymi PRZEJSCIE SZCZELNE
DN160
36.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt 0.4840 0.4840
wych o $r.nominalnej 200 mm
37.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt 4.7960 4.7960
wych o §r.nom. 150 mm
38.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt 8.7560 8.7560
wych o §r.nom. 250 mm
39.| materiaty pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
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Sw. Jana KS ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. koparka gagsienicowa 0.60 m3 m-g 85.1907
2./ koparka gagsienicowa 1.00 m3 m-g 218.9351
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 51.8443
4. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.5380
5.|walec statyczny samojezdny 10 t" m-g 36.3780
6.|walec statyczny samojezdny 10 t"" m-g 6.4860
7.|walec statyczny samojezdny 10 t""" m-g 5.3580
8.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 11.8440
9.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 423.5800

10.|zageszczarka m-g 99.6778
11./maszyna do wiercen poziomych m-g 32.6800
12.|zuraw samochodowy 4 t m-g 46.5600
13.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 34.2000
14.| zuraw samochodowy m-g 2.4016
15.|wycigag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 32.6800
16.|ciggnik siodtowy z naczepa 16t m-g 2.2420
17.|samochéd dostawczy" m-g 0.9570
18.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 4.1000
19.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 20.1608
20.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.5200
21.|samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 1.0500
22.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 29.0400
23.|samochéd skrzyniowy m-g 10.2462
24.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 1.5200
25.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 309.7367
26./samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 270.5539
27.|obudowa -typ boksowy m-g 290.1335
28.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' m-g 11.8440
29.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 32.6800
30.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 117.4060
RAZEM

Stownie:
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