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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Adres obiektu budowlanego:

JEDN. EW. 143605_4 ZWOLEŃ MIASTO, OB. 0001 ZWOLEŃ
DZ. 5914/1, 5994/1, 7216/4, 6522, 6520, 5929/1, 6006, 5956

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branży sanitarnej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Św. Jana
w Zwoleniu.
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
1. przebudowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z odcinkami przyłączy.

 Projektowana sieć kanalizacyjna sanitarna odbierze ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, które zostaną prze-
transportowane do istniejącego kanału grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej umiejscowionego w ul. J. Kochanowskiego.
 Istniejące przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem kolidujące z projektowanym kanałem należy zlikwidować poprzez ich demontaż lub po-
zostawienie w gruncie jako nieczynne. Istniejące komory na kanale sanitarnym należy zdemontować poprzez ich rozbicie i wywiezienie gruzu
na składowisko odpadów.

Opis stanu istniejącego

Ulica Św. Jana jest drogą o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki betonowej. Zlokalizowane są tu następujące sieci: energetyczna
ziemna i napowietrzna, telekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami.
Ze względu na bardzo zły stan techniczny istniejącego uzbrojenia sieci k.s. (zapadnięte i pozarywane studnie kanalizacyjne, wypłukane kinety,
występująca korozja żelbetowych kręgów, nieszczelne przewody) oraz nawierzchni asfaltowej po licznych awariach, Inwestor zdecydował o cał-
kowitej przebudowie istniejącej sieci sanitarnej. W ramach zadania zostaną przebudowane sieci sanitarne wraz z odcinkami przyłączy do bu-
dynków oraz odbudowana będzie nawierzchnia asfaltowa (wg odrębnego opracowania).

Sieć kanalizacji sanitarnej

Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych łączonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC ze ścianką litą wg normy PN-EN 1852-1, SN10, o średnicy DN 250 x 7,3 o łącznej długości 360,0 mb,
- PEHD100-RC wg normy PN-EN 1852-1, SDR17, PN10, o średnicy DN 280 x 16,6 o łącznej długości 38,0 mb (przewiert w kierunku ul. Ko-
chanowskiego).
- PVC ze ścianką litą wg normy PN-EN 1852-1, SN10, o średnicy DN 200 x 5,9 o łącznej długości 22,0 mb.
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
  Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu klasy B-55, wodoszczelnego W8, mrozoodpor-
nego F-150 o średnicy DN1200 z kręgiem dennym monolitycznym z wyprofilowaną fabrycznie kinetą. Dolna cześć (dennica) wykonana jako
monolit z betonu SCC (samozagęszczalnego) ze zintegrowanymi przejściami szczelnymi. Przejścia przez kręgi betonowe wykonywać z uży-
ciem tulei ochronnej z uszczelką, tzw. przejściem szczelnym. Wymagane jest połączenie kręgów na zakład za pomocą uszczelki elastomero-
wej, tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiału uszczelniającego dostarczonego przez producenta kręgów.
Zewnętrzne powierzchnie kręgów i płyt betonowych należy zabezpieczyć środkiem gruntującym podłoża betonowe, a następnie 2-krotnie lepi-
kiem. Przykrycie studni wykonać z płyty pokrywowej żelbetowej DN1440 z włazem żeliwnym montowanym na pierścieniu betonowym dystanso-
wym na stałe do obudowy np. na zawiasach lub zamykane na zatrzask o średnicy DN600 typu ciężkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Płytę na-
studzienną osadzić na pierścieniu odciążającym. W ścianie wewnętrznej kręgów rozmieścić żeliwne stopnie złazowe. Całość wykonać zgodnie
z normą PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”.
Na sieci k.s. przewidziano również studnie rewizyjne niewłazowe z tworzywa sztucznego o średnicy Dz425 teleskopowe z wyprofilowaną
kinetą. Na studni zamontować pokrywę żeliwną DN425 klasy ciężkiej typu D400 wg PN-EN 124 (wieko włazu winno być zamontowane do obu-
dowy na stałe, np. na zawiasie lub zamykane na zatrzask). Kinety wykonane z polietylenu muszą być wyposażone w kielichy z wbudowaną
uszczelką do montażu rur z PVC lub PP o średnicy zgodnej ze średnicą wlotu lub wylotu.

Przyłącza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych łączonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC ze ścianką litą wg normy PN-EN 1852-1, SN10, o średnicy DN 160 x 4,7 o łącznej długości 218,0 mb.

System kanalizacyjny zapewnia grawitacyjny spływ ścieków od odbiorców do sieci kanalizacyjnej w drodze. Przyłącza kanalizacyjne należy włą-
czyć do istn. odcinka k.s. na działce budowlanej mieszkańców. W łączenia boczne przyłączy w studzienkach wykonać wg zasady „dno przyłą-
cza w oś kanału”.

Na przyłączach k.s. przewidziano również studnie rewizyjne niewłazowe z tworzywa sztucznego o średnicy Dz425 teleskopowe z wyprofilowa-
ną kinetą z klapą zwrotną DN160 i drążkiem wyprowadzonym pod pokrywę studni. Na studni zamontować pokrywę żeliwną DN425 klasy cięż-
kiej typu D400 wg PN-EN 124 (wieko włazu winno być zamontowane do obudowy na stałe, np. na zawiasie lub zamykane na zatrzask). Kinety
wykonane z polietylenu muszą być wyposażone w kielichy z wbudowaną uszczelką do montażu rur z PVC lub PP o średnicy zgodnej ze śred-
nicą wlotu lub wylotu.

Montaż przewodów kanalizacyjnych

Do montażu stosować rury PVC/PE, które posiadają aprobatę techniczną i spełniają wymagania PN. Montaż przewodów wykonać zgodnie z „
Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów kanalizacyjnych z PVC oraz PE”.
Przewód prowadzony w drodze pod nawierzchnią utwardzoną wykonać metodą bezwykopową przewiertem lub przeciskiem.
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powi-
nien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża
wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią
i
niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W pierwszym etapie
rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przy-
gotowuje odpowiednio obsypkę i następnie się ją ubija. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twar-
dych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym
punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m. Zmiany kierunku oraz połączenia należy wykonywać za pośrednictwem studni kanaliza-
cyjnych. Studzienki wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. Należy je budować w wykopie jamistym z dnem wzmocnio
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

nym zagęszczoną warstwą żwiru lub tłucznia grubości 20 cm. W otworze przejściowym przez ścianę studni umieszczona jest fabrycznie
uszczelka. Przed włożeniem rury w otwór należy koniec sfazować i powlec smarem poślizgowym.
Ustawić położenie wierzchu włazu odpowiednio do wierzchu terenu.

UWAGA.
1. Kosztorys wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw spo-
rządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreś-
lonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Kalkulację szczegółową i uproszczoną sporządzono na podstawie analizy indywidualnej, kosztorysowych norm nakładów rzeczowych oraz
danych rynkowych. Przyjęto średnie ceny rynkowe z II kwartału 2019 r.
3. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNRW 2, KNR 2, KNNR 4, KNNR 11.
4. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich rynkowych cen materiałów w  II  kwartale 2019 r. Koszt zakupu
materiałów ujęto narzutem do wszystkich materiałów.
6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze:
• koszt  roboczogodziny           16,0  PLN/r-g
• koszty pośrednie Kp       -      25% od R i S
• zysk Z                               -   5% od (R+KpR)+(S+KpS)

OPIS PODSTAWY WYCENY:

1. ORGBUD wyd. I, II, IV,
2. WACETOB wyd I, III
3. ORGBUD SERWIS wyd I
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Św. Jana KS KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sieć kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

1 45111200-0 Roboty ziemne ks grawitacyjnej
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0.379+0.022+0.218+0.019 km 0.638
RAZEM 0.638

2
d.1

KNR-W 2-01
0802-02

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczo-
nych obudową - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,
0 m

m3

1.2*(2.65*360+22*3.25+218*2.1) m3 1779.960
RAZEM 1779.960

3
d.1

KNR 2-01
0221-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne

m3

1.0*2.1*2.1*27 m3 119.070
RAZEM 119.070

4
d.1

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km

m3

1779.96+119.1 m3 1899.060
RAZEM 1899.060

5
d.1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm PODSYPKA m2

1.20*(360+22+218) m2 720.000

RAZEM 720.000
6

d.1
KNR-W 2-18
0511-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3

((1779.96-720*0.25)-(619*3.14*0.1*0.1))*0.4 m3 632.209

RAZEM 632.209
2 45231300-8 Roboty montażowe ks grawitacyjnej
7

d.2
KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

360 m 360.000
RAZEM 360.000

8
d.2

KNR-W 2-18
0109-12

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 280 mm ANALOGIA RURA K.S.

m

19+19 m 38.000
RAZEM 38.000

9
d.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

10
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

218 m 218.000
RAZEM 218.000

11
d.2

KNR 2-18
0804-03

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm m

379+19 m 398.000
RAZEM 398.000

12
d.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

13
d.2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

218 m 218.000
RAZEM 218.000

14
d.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

12 stud. 12.000
RAZEM 12.000

15
d.2

KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm
- otwór o śr. nominalnej 210 mm ANALOGIA PRZEJŚCIE SZCZELNE DN200

szt

28 szt 28.000
RAZEM 28.000

16
d.2

KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm
- otwór o śr. nominalnej 210 mm ANALOGIA PRZEJŚCIE SZCZELNE DN160

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

17
d.2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem beto-
nowym

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000
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Św. Jana KS KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18
d.2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem beto-
nowym ANALOGIA STUDZIENKA Z KLAPĄ ZWROTNĄ

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

19
d.2

KNR 2-25
0612-02

Rury ochronne z PCW układane w wykopie - budowa m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

20
d.2

KNR 2-18
0409-03

Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o
śr.300-600mm w gruntach kat. I-II

m

19+19 m 38.000
RAZEM 38.000

3 45231300-8 ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
21
d.3

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm

m2

470*2 m2 940.000
RAZEM 940.000

22
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

470*2 m2 940.000
RAZEM 940.000

23
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

470*2 m2 940.000
RAZEM 940.000

24
d.3

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

470*2 m2 940.000
RAZEM 940.000

25
d.3

KALKULA-
CJA WŁAS-
NA

WYWÓZ ODPADÓW WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ KPL

1 KPL 1.000
RAZEM 1.000
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Św. Jana KS KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
Sieć kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

1 45111200-0 Roboty ziemne ks grawitacyjnej
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa dróg w terenie równinnym.

km 0.638

2
d.1

KNR-W 2-01
0802-02

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o
ścianach zabezpieczonych obudową - typ boksowy, przy
głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m

m3 1779.960

3
d.1

KNR 2-01 0221-
08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III - poszerzenie wykopu
pod studnie kanalizacyjne

m3 119.070

4
d.1

KNR 2-01 0212-
07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3 1899.060

5
d.1

KNR 2-18 0501-
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
15 cm PODSYPKA

m2 720.000

6
d.1

KNR-W 2-18
0511-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25
cm

m3 632.209

Razem dział: Roboty ziemne ks grawitacyjnej
2 45231300-8 Roboty montażowe ks grawitacyjnej
7

d.2
KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m 360.000

8
d.2

KNR-W 2-18
0109-12

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 280 mm ANALOGIA
RURA K.S.

m 38.000

9
d.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 22.000

10
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 218.000

11
d.2

KNR 2-18 0804-
03

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm m 398.000

12
d.2

KNR 2-18 0804-
02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200
mm

m 22.000

13
d.2

KNR 2-18 0804-
01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m 218.000

14
d.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 12.000

15
d.2

KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy
grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm
ANALOGIA PRZEJŚCIE SZCZELNE DN200

szt 28.000

16
d.2

KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy
grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm
ANALOGIA PRZEJŚCIE SZCZELNE DN160

szt 13.000

17
d.2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - za-
mknięcie stożkiem betonowym

szt 9.000

18
d.2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - za-
mknięcie stożkiem betonowym ANALOGIA STUDZIENKA
Z KLAPĄ ZWROTNĄ

szt 6.000

19
d.2

KNR 2-25 0612-
02

Rury ochronne z PCW układane w wykopie - budowa m 68.000

20
d.2

KNR 2-18 0409-
03

Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń pozio-
mych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat. I-
II

m 38.000

Razem dział: Roboty montażowe ks grawitacyjnej
3 45231300-8 ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE

21
d.3

KNR 2-31 0803-
03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych o grubości 3 cm

m2 940.000

22
d.3

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2 940.000

23
d.3

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz.
4 cm

m2 940.000

24
d.3

KNR 2-31 0310-
05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz.
3 cm

m2 940.000

25
d.3

KALKULACJA
WŁASNA

WYWÓZ ODPADÓW WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ KPL 1.000

Razem dział: ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:

- 6 -

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS



Św. Jana KS TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM j.
e
l.

l.
j.
e
l

wa
rt
j.
el

1 Roboty ziemne ks grawita-
cyjnej

2 Roboty montażowe ks gra-
witacyjnej

3 ROBOTY DROGOWE OD-
TWORZENIOWE
RAZEM

Słownie:
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Św. Jana KS TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn.
miary

Ilość
jedn.

Wskaźnik
na jednost-

kę
zł

Udzi
ał

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 6 Roboty ziemne ks grawitacyjnej
2 7 - 20 Roboty montażowe ks grawitacyj-

nej
3 21 - 25 ROBOTY DROGOWE ODTWO-

RZENIOWE
RAZEM

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne ks grawitacyjnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe ks grawitacyjnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:
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Św. Jana KS PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:
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Św. Jana KS ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 3874.2353

RAZEM

Słownie:
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Św. Jana KS ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena
jedn.

Wartość Grupa

1. WYWÓZ ODPADÓW I ICH UTYLIZACJA KPL 1.0000 1.0000
2. tłuczeń kamienny niesortowany t 299.1080 299.1080
3. pospółka - kruszywo nienormowane m3 131.7600 131.7600
4. pospółka - kruszywo nienormowane m3 774.2950 774.2950
5. mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częścio-

wo zamknięta
t 93.5300 93.5300

6. mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta t 71.9100 71.9100
7. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 52.8000 52.8000
8. roztwór asfaltowy kg 96.8400 96.8400
9. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalne-

go B 7,5
m3 3.6120 3.6120

10. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalne-
go B-10

m3 7.7280 7.7280

11. zaprawa cementowa M 7 m3 0.7200 0.7200
12. deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 0.0231 0.0231
13. drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm

iglaste dług. 8.9m
m3 0.4083 0.4083

14. woda z rurociągu m3 72.5800 72.5800
15. woda''''''' m3 14.1000 14.1000
16. słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wa-

łów
m3 0.0702 0.0702

17. kręgi betonowe wys.500 mm' szt 60.0000 60.0000
18. stożek betonowy szt 15.0000 15.0000
19. pierścienie odciążające żelbetowe szt 12.0000 12.0000
20. pokrywa betonowa szt 15.0000 15.0000
21. pokrywy nastudzienne żelbetowe szt 12.0000 12.0000
22. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
m 22.4400 22.4400

23. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z
uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm

m 222.3600 222.3600

24. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z
uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 250 mm

m 367.2000 367.2000

25. rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 280
mm

m 38.7600 38.7600

26. rury PCW rura dwudzielna ochronna m 70.7200 70.7200
27. dwukielich z PCW szt 20.4000 20.4000
28. właz kanałowy typu ciężkiego szt 12.0000 12.0000
29. stopnie włazowe żeliwne szt 96.0000 96.0000
30. trzon studzienki rura karbowana m 15.7500 15.7500
31. kineta studzienki z PE szt 9.0000 9.0000
32. kineta studzienki z PE Z KLAPĄ ZWROTNĄ I

DRĄŻKIEM
szt 6.0000 6.0000

33. uszczelka szt 30.0000 30.0000
34. kształtka tuleja stalowa z trzema pierścieniami opo-

rowymi zewnętrznymi PRZEJŚCIE SZCZELNE
DN200

szt 28.0000 28.0000

35. kształtka tuleja stalowa z trzema pierścieniami opo-
rowymi zewnętrznymi PRZEJŚCIE SZCZELNE
DN160

szt 13.0000 13.0000

36. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzo-
wych o śr.nominalnej 200 mm

szt 0.4840 0.4840

37. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzo-
wych o śr.nom. 150 mm

szt 4.7960 4.7960

38. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzo-
wych o śr.nom. 250 mm

szt 8.7560 8.7560

39. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:
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Św. Jana KS ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 85.1907
2. koparka gąsienicowa 1.00 m3 m-g 218.9351
3. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 51.8443
4. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.5380
5. walec statyczny samojezdny 10 t''' m-g 36.3780
6. walec statyczny samojezdny 10 t'''''''' m-g 6.4860
7. walec statyczny samojezdny 10 t'''''''''' m-g 5.3580
8. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 11.8440
9. zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 423.5800

10. zagęszczarka m-g 99.6778
11. maszyna do wierceń poziomych m-g 32.6800
12. żuraw samochodowy 4 t m-g 46.5600
13. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 34.2000
14. żuraw samochodowy m-g 2.4016
15. wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t m-g 32.6800
16. ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 2.2420
17. samochód dostawczy'' m-g 0.9570
18. samochód dostawczy 0.9 t m-g 4.1000
19. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 20.1608
20. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 1.5200
21. samochód skrzyniowy 5 t m-g 1.0500
22. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 29.0400
23. samochód skrzyniowy m-g 10.2462
24. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 1.5200
25. samochód samowyładowczy 5 t m-g 309.7367
26. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 270.5539
27. obudowa -typ boksowy m-g 290.1335
28. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' m-g 11.8440
29. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 32.6800
30. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 117.4060

RAZEM

Słownie:

- 12 -

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4838 dla Instech ZTS


